KKT. Kdlner Kiinstler Theater
Bithnenanweisung/Technical Rider

Adresse

KKT. Kélner Klinstler Theater
Griner Weg 5 / Ecke Melatengirtel
50825 Koln-Ehrenfeld

Kontakt

Telefon: +49 221510 76 86
E-Mail: theater@k-k-t.de
www.k-k-t.de

Theaterraum

e Lange: 18,30 m / Breite: 9,60 m / Hdhe: 5,90 m

e 11 groBBe Fenster, vollkommen verdunkelbar

e eine Garderobe (fir max. 6 Personen) mit Dusche und WC

e ecigene Parkplatze

e Tlren zur Bdhne: 1,20 x 2,40 m

e Weg zum Ausladen zur Bihne: 1,60 m, Anfahrt Gber Griner Weg
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Buhne

e Lange: 6,00 m/ Breite: 9,60 m / H6he: 5,90 m

e ebenerdig

e mit Tanzboden auf 9,60 x 8 m oder 10 m erweiterbar (Zuschauer bei einer
10 m tiefen BlUhne nur 96, dargestellt durch graue Flache in der Zeichnung.)

Vorhdnge (s. Zeichnung, dicke Linien)

e ein Handzug-Vorhang (dunkelblau, 9,60 x 5 m)

e an der BUhnenseite je drei Gassenvorhdange (schwarz, 3 x 5 m)

¢ am BUhnenende (1 m von der Wand) drei Hintergrundvorhange (schwarz, 3 x 3 x
5,15 m)

e im Zuschauerraum ein Trennvorhang (schwarz)

Traversen (s. Zeichnung, diinne Linien)

e Uber der Bihne drei Querstangen (9,60 m) und drei Langsstangen (6 m)

e vor der Blhne eine 3-Punkttraverse mit 12 Scheinwerfern

e an den Wanden links und rechts je zwei Scheinwerfer an Wandtraversen
(Hbheca.2-4m)

Ton-Technik

e Dynacord Powermate 600-3 (Powermixer)

e 4 Lautsprecherboxen EV - SX 300 E

e 2 Sennheiser EW 135 G3 Drahtlos Handmikrophone

e 3 Sennheiser EW 172 G3 Drahtlos Lavalier Mikrophone

e 1 Rednerpult

e Beamer: Panasonic PT VX410ZE - LCD-Projektor - 4200 Im - 1024 x 768 - 4:3

e Beamer: NEC U260W LCD 2.600 ANSILumen WXGA 1.280x800 1.800:1 short throw

Licht-Technik

e Strand Serie 200 Plus 24/48 Lichtstellpult mit Monitor
e 7 Dimmer a6 x 2,3 Ampere, 40 Scheinwerfer

e W-Lan



KKT. KoIner Kiinstler Theater
Bithnenanweisung/Technical Rider

Scheinwerfer im KKT (Stand: Marz 2019)
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Pos. Marke S- Nr. Art
01 Par 32 64 64 long, 1000 Watt
02 |Varytec 25 PC 1000 Watt
03 |DTS 20 pPC Scena: 1000 Watt
04 |Philips 15 Prof Selecom 15-35 SPX 600 Watt
05 |[DTS 24 pPC Scena 1000 Watt
06 | Pnhilips 12 Prof Selecon 600 Watt
07 |Griven 3 Stufe Theaterspot 1000 Watt
08 |Varytec 33 PC 1000 Watt
09 | Pnhilips 10 Prof Selecon 15-35 SPX 600 Watt
10 | Griven 13 Stufe Theaterspot 1000 Watt
n DTS 1 pPC Scena 1000 Watt
12 Par 7 Par- 64 long 1000 Watt
13 | Philips 29 Prof Selecon 25-50 SPX 600 Watt
14 |DTS 9 pPC Scena 1000 Watt
15 |DTS 1 pPC Scena PC 1000 Watt
16 | Spotlight 4 Stufe Milano 1000 Watt
17 | Varytec PC 1000 Watt
18 |DTS 14 pPC Scena 1000 Watt
19 |Philips 28 Prof Selecon 25-50, 600 Watt
20 |DTS 16 pPC Scena 1000 Watt
21 | Varytec 26 PC 1000 Watt
22 |Spotlight 21 Stufe Milano 1000 Watt
23 | Spotlight 27 Stufe Milano 1000 Watt
24 | Varytec 6 PC 1000 Watt
25 |DTS 19 Stufe Scena 1000 Watt
26 |ETC 53 Pro Source Four JR Zoom 25° - 50° 575 Watt
27 |Varytec 23 PC 1000 Watt
28 |ETC 54 Prof Source Four JR Zoom 25° - 50° 575 Watt
29 |Varytec 2 Stufe 1000 Watt
30 |DTS 17 Stufe Scena 1000 Watt
31 |Par 18 Par 64,1000 Watt
32 |ETC 51 Prof Source Four JR Zoom 25° - 50° 575 Watt
33 | Philips 30 Prof Selecon 25-50 SPX 600 Watt
34 | Philips 31 Prof Selecon 25-50 SPX 600 Watt
35 |ETC 52 Prof Source Four JR Zoom 25° - 50° 575 Watt
36 |Par 8 Par- 64 long 1000 Watt
41 | Philips 41 LED-Bar Selecon
42 | Philips 42 LED-Bar Selecon
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KKT. Kdlner Kiinstler Theater
Bithnenanweisung/Technical Rider
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